
LED Seitenmarkierungsleuchte
LED Sidemarker Lamp

www.proplast-online.de

PRO-SML

Art. 40 049 021 - 10-32V

LED Leuchtenserie 

   
- Leuchteinheit eingebettet in 
  Schutzgehäuse
- komplett wasserdicht verschlossen
- PRO-MULTI-SML mit zusätzlich 
  seitlicher Blinkleuchte Kat. 5
- Winkelhalter für hängenden Anbau
- Kabel 0,5m oder 
  AMP SUPER SEAL Stecker 3-pol.
- 10-32V einsetzbar, 1,3W / 1,6W
- ECE + SAE geprüft
- ADR geprüft, IP6K9K
  

PRO-SML / PRO-MULTI-SML

LED Lamp 
- 
- waterproof housing
- PRO-MULTI-SML with additional lateral direction indicator lamp cat. 5  
- 90° bracket for pendant fixation
- cable 0,5m or AMP SUPER SEAL connector 3-poles
- 10-32V multivoltage, 1,3W
- ECE approved
- ADR approved, IP6K9K

PRO-SML / PRO-MULTI-SML
Light unit embedded in a protective housing

PRO-SML
PRO-MULTI-SML

Art. 40 049 001 - 10-32V

LED Seitenmarkierungsleuchte
LED Sidemarker Lamp

PRO-MULTI-SML

Art. 40 049 821 - 10-32V Art. 40 049 801 - 10-32V

LED Seitenmarkierungsleuchte + seitl. Blinkleuchte Kat. 5
LED Sidemarker Lamp + lateral LED Direction Indicator Lamp cat. 5

Kabel 0,5m

  

 

Kabel 0,5m

  

 

  Abmessungen/SizesPRO-MULTI-SML AMP SUPER SEAL

Art. 40 049 521 - 10-32V Art. 40 049 501 - 10-32V

LED Seitenmarkierungsleuchte + seitl. Blinkleuchte Kat. 5
LED Sidemarker Lamp + lateral LED Direction Indicator Lamp cat. 5

LED Leuchtenserie  
- Leuchteinheit eingebettet in Schutzgehäuse
- komplett wasserdicht verschlossen
- PRO-MULTI-SML mit zusätzlich seitlicher Blinkleuchte Kat. 5
- Winkelhalter für hängenden Anbau
- Kabel 0,5m oder AMP SUPER SEAL Stecker 3-pol.
- 10-32V einsetzbar, 1,3W
- ECE-geprüft
- ADR geprüft, IP6K9K
  

PRO-SML / PRO-MULTI-SML

LED Lamp 

  
- 

- waterproof housing
- PRO-MULTI-SML with additional 
  lateral direction indicator lamp cat. 5  
- 90° bracket for pendant fixation
- cable 0,5m or 
  AMP SUPER SEAL connector 3-poles
- 10-32V multivoltage, 1,3W / 1,6W
- ECE + SAE approved
- ADR approved, IP6K9K

PRO-SML / PRO-MULTI-SML
Light unit embedded in a protective 

  housing
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