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PRO-AGRILED II

NEW

Zeichnung 
Drawing

Fahrzeugeleitungen
Cable-kits

Beschreibung 
Description

LED Brems-Blink-Schlussleuchte mit 
integrierter Blinkerausfallkontrolle

LED Stop-Direction Indicator-Tail Lamp with 
integrated Direction Indicator monitoring 
system

- Funktionen:
  LED Schluss-Bremslicht, LED Blinklicht,
  opt. mit und ohne LED Kennzeichenleuchte
- integr. LED Kontrollgerät für 
  Blinklichtfunktion 
- Rückstrahler
- besonders flache Bauform
- 12 Volt einsetzbar
- Anschlussleitung 0,5m, 
  opt. mit 5-pol. Bajonettstecker
- ECE geprüft

- Functions:
  LED Tail-Stop lamp, 
  LED Direction Indicator lamp,
  with or without LED Numberplate lamp
- integr. LED Control Gear for 
  Direction Indicator function 
- reflex reflector
- very low profile
- 12 Volt 
- 0,5m cable, opt. with 5-pol. bayonet connector
- ECE approved

50 049 000
Länge 5,0m/Length 5,0m

PRO-WIRE I

PRO-WIRE II

58 109 820
Länge 7,0m mit 2 Flachleitungen 0,5m/
Length 7,0m with 2 flatcable 0,5m

99,7

95

45

27

ohne Kennzeichenleuchte
without Numberplate Lamp 

mit Kennzeichenleuchte
with Numberplate Lamp 

40 059 001
Kabel 0,5m/cable 0,5m 

40 059 201
5-polig Bajonettstecker/
5-pole bayonet connector

40 059 003
Kabel 0,5m/cable 0,5m 

40 059 203
5-polig Bajonettstecker/
5-pole bayonet connector



LED Umrissleuchte
LED End Outline Marker Lamp 

www.proplast-online.de

- hohe Lichtleistung durch brillantes
  Freiformspiegel-Design 
- integrierte LED Seitenmarkierungsleuchte
- flexibler, schräger Befestigungsarm 
- Lichtscheibeneinheit aus bruchfestem
  Polycarbonat 
- 12V / 24V - 1 Watt 
- Flachkabel 0,5m  
- ADR-geprüft

Weitere Produkte finden Sie im PROPLAST-Katalog oder auf www.proplast-online.de

PRO-SUPERPOINT III

- high light intensity due to clear glass optic
  and ff-technology 
- integrated LED Sidemarker Lamp 
- flexible bracket 
- lens made of unbreakable Polycabonat 
- 12V / 24V - 1 Watt 
- flatcable 0,5m 
- ADR-approved

Verbinder 
Connecting System

LED Positionsleuchte 
LED Position Lamp

LED Positionsleuchte 
LED Position Lamp

40 010 214 - links/  left

rechts/  40 010 215 - right

Beschreibung
Description

40 044 402
hintere Positionsleuchte/
rear position lamp

- extrem kleine Bauform
- Kabel wasserdicht eingegossen
- Flachkabel 0,5m
- flexible Unterlage für sicheren Anbau
- 12V - 0,45W
- ECE-geprüft, ADR-geprüft, IP67

- extreme small construction
- cable waterproof casted
- flat cable 0,5m 
- flexible support for safe fixation
- 12V - 0,45W
- ECE-appr., ADR-appr. IP67

40 044 403
fordere Positionsleuchte/
front position lamp

40 002 402
hintere Positionsleuchte/
rear position lamp

40 002 403
fordere Positionsleuchte/
front position lamp

- extrem kleine Bauform
- Kabel wasserdicht eingegossen
- Flachkabel 0,5m
- schnelle Befestigung mit       Selbstklebefolie
- 12V: 1,0W - 1,5W, 24V: 1,2W - 2,2W
- ECE-geprüft, ADR-geprüft, IP6K9K

- extreme small construction
- cable waterproof casted
- flat cable 0,5m 
- easy fixation with       adhesive pad
- 12V: 1,0W - 1,5W, 24V: 1,2W - 2,2W
- ECE-appr., ADR-appr. IP6K9K  

50 001 000
Verbinder für Flachkabel 2 x 0,75mm²/
connecting system for flatcable 2 x 0,75mm²

PRO-PENNYPRO-SLIM P2G - „Press to go“

schnell, einfach, sicher
quick, simple, safe


