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- : Twin Beam
  Leuchte speziell für sehr breite Nahfeld-
  ausleuchtung und besonders 
  weitreichende Ausleuchtung konzipiert
- 8 bzw. 6 Hochleistungs-LEDs
- extrem flache Bauform
- kompaktes Aluminiumdruckgussgehäuse
- Lichtscheibe aus bruchfestem
  Polycarbonat
- Kabel 0,5m
- 12V - 36V
- IP6K9K, ADR geprüft 
- ECE R10 geprüft
- Lichtleistung: 3500 bzw. 2500 Lumen

Weitere Produkte finden Sie im PROPLAST-Katalog oder auf www.proplast-online.de

PRO-WORK II

- :Twin Beam
  Work Lamp specially for extreme wide
  and far-reaching illumination
- 8 or 6 high intensity LEDs
- extreme small profile
- compact housing
- aluminium die cast housing
- lens made of unbreakable polycarbonate
- cable 0,5m 
- 12V - 36V
- IP6K9K, ADR approved
- ECE R10 approved
- light performance: 3500 or 2500 Lumen

NEW

40 473 503
3500 Lumen

40 473 003
2500 Lumen

Twin Beam - 3500 Lumen

Twin Beam -

Zeichnung 
Drawing

Lichtverteilungsschema
Beam pattern
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Beschreibung 
Description

Twin Beam - 2500 Lumen

Eine Leuchte, zwei Ausleuchtungsfelder
One lamp, two beam pattern 



LED Arbeitsscheinwerfer
LED Work Lamp 

www.proplast-online.de

- : Standard Beam
  großflächige und weitreichende
  Ausleuchtung
- 8 bzw. 6 Hochleistungs-LEDs
- extrem flache Bauform
- kompaktes Aluminiumdruckgussgehäuse
- Lichtscheibe aus bruchfestem
  Polycarbonat
- Kabel 0,5m
- 12V - 36V
- IP6K9K, ADR geprüft 
- ECE R10 geprüft
- Lichtleistung: 3500 bzw. 2500 Lumen

Weitere Produkte finden Sie im PROPLAST-Katalog oder auf www.proplast-online.de

PRO-WORK II

- :Standard Beam
  for extreme wide illumination
- 8 or 6 high intensity LEDs
- extreme small profile
- compact housing
- aluminium die cast housing
- lens made of unbreakable polycarbonate
- cable 0,5m 
- 12V - 36V
- IP6K9K, ADR approved
- ECE R10 approved
- light performance: 3500 or 2500 Lumen

NEW
Standard Beam
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Drawing

Lichtverteilungsschema
Beam pattern
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Beschreibung 
Description

Standard Beam - 2500 Lumen

Standard Beam - 3500 Lumen
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40 472 503
3500 Lumen

40 472 003
2500 Lumen

40 472 403
3500 Lumen -  Magentbefestigung mit Spiralkabel/
                         magnetic fixation with spiral cable

40 472 303
3500 Lumen


