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Capteur à cellule photoélectrique 
    ……Si la photocellule est sur "ON", le 
gyrophare s'éteint automatiquement 
pendant le jour et allume pendant la nuit
    ……Si la photocellule est sur "OFF", le 
gyrophare fonctionne continuellement

Fotocel sensor 
    …… Als de fotocel is op "ON", het 
zwaailicht dooft automatisch gedurende de 
dag en schakelt in tijdens de nacht
   …... Als de fotocel is op "OFF", het 
zwaailicht werkt continu

Gyrophare à LED
LED Zwaailicht

Schéma
Plan

Description/
Beschrijving

- 16 LEDs SMD

- Fixation magnétique
- Ip66
- 2 types d’éclairage
>> Rotatif (105 flash / minute)
>> Flash (60 flash /minute)
- 4 Piles 1.5V AA (non fournies)
- Durée de fonctionnement avec
batteries pleines  +/- 260 à 300heures

- Certifié CEE R10 (CEM)

- 16 SMD LEDs
-

Fixatie met magneet
- Ip66
- 2 types van verlichting 
>> Roterende (105 Flash/minuut)
>> Flash (60 Flash/minuut)
- 4 stapels 1,5V AA (niet meegeleverd)
- Duur van werking met
volle batterijen+/-260 op 300 uren

 EMC & R10 getest
- 
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Sur batterie !
Op een batterij !
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